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Czym jest pompa ciepla 
powietrze-woda? 
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Pompa ciepla Daikin Altherma powietrze-woda 
wykorzystuje odnawialne zrodlo energii: wydobywa 
cieplo z powietrza atmosferycznego. W zamkni^tym 
obiegu czynnika chlodniczego, poprzez parowanie, 
skraplanie, spr^zanie i rozpr^zanie tworzony jest cykl 
termodynamiczny. Pompa ciepla „pompuje" cieplo 
z poziomu nisko- do wysokotemperaturowego. Uzyskane 
cieplo jest przekazywane do domowego systemu 
centralnego ogrzewania za posrednictwem wymiennika 
ciepla. 



1 00% 
energii 



Co to jest 
technologia 
gazowego kotla 



kondensacyjnego? m 



Technologia kotla kondensacyjnego przeksztalca paliwo 
na nadaj^ce si$ do uzytku cieplo, bez zb^dnych strat. To 
idealne rozwi^zanie nie tylko dla Twojego portfela, ale 
takze dla srodowiska - nizsze zuzycie energii to nizsze 
koszty za ogrzewanie, mniejsze wykorzystanie zasobow 
energii pierwotnej i redukcja emisji C0 2 . W trakcie trwania 
tego procesu, spaliny z kotla gazowego s^ schladzane 
do stopnia, w ktorym para, ktor^ zawieraj^ zwyczajnie si$ 
skrapla. Generowana energia jest wykorzystywania jako 
energia do ogrzewania. 




Niskie koszty eksploatacji dla grzania 
i produkcji cieptej wody uzytkowej 

w porownaniu do tradycyjnych kotlow 

A. GRZANIE POMIESZCZEN 




W zaleznosci od temperatury na zewnattz, cen energii i wewn^trznych obciazeri cieplnych, hybrydowa pompa ciepta 
Daikin Altherma dokonuje inteligentnego wyboru mi^dzy pompa^ ciepta i/lub kotlem gazowym, ewentualnie decydujac 
s\q na jednoczesn^ ich prace^ ale zawsze dokonany wyborjest mozliwie najbardziej ekonomiczny. 



5 



Patrzac z punktu widzenia umiarkowanego klimatu europejskiego, najwi^ksz^ cz^sc wymaganej mocy cieplnej pokrywa 
tryb hybrydowy i tryb pompy ciepla, co zapewnia do 35% wi^ksza^ wydajnosc cieplna^. 



Ilustracja umiarkowanego klimatu europejskiego 
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+ 35% wydajnosc (grzanie pomieszczeh) w porownaniu do kotta kondensacyjnego 

• Obciazenie cieplne: 14 kW 

• 70% moc wyjsciowa pompy ciepla 

• 30% moc wyjsciowa kotla gazowego 

Obciazenie cieplne = wydajnosc systemu ogrzewania potrzebna do utrzymania komfortowych temperatur 
w pomieszczeniach w dowolnym czasie. 

Wymagana moc grzewcza = obciazenie cieplne x liczba godzin na rok 

Tryb pompy ciepta 

Pompa ciepla wbudowana w hybrydowy pompe^ ciepla Daikin Altherma to najlepsza dost^pna technologia optymalizujaca 
koszty eksploatacji przy umiarkowanych temperaturach zewnettznych ze wspolczynnikiem wydajnosci 5,04 1 ! 



(1) Ta grzania DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) 



Tryb hybrydowy 

W przypadku, gdy wymagane jest duze obciazenie cieplne lub osi^gnie;cie najwyzszej wydajnosci w aktualnych warunkach, 
kociol gazowy i pompa ciepla be^ pracowac jednoczesnie w najbardziej ekonomiczny sposob. 

Szybkosc przeplywu wody jest regulowana automatycznie w celu uzyskania mozliwosci obnizenia temperatury 
przeplywajacej wody z grzejnikow do pompy ciepla i w ten sposob zmaksymalizowania wydajnosci pompy ciepla. 

Dokladny moment przelaxzenia z trybu pompy ciepla na tryb hybrydowy zalezy od wlasciwosci pomieszczeh, cen energii 
i nastawy temperatury w pomieszczeniu. 



Tryb gazowy 

Gdy temperatura na zewnajrz spadnie drastycznie, tryb hybrydowy nie b^dzie juz skuteczny. W tym momencie, urzadzenie 
automatycznie przejdzie w tryb gazowy. 



B. CIEPLA WODA UZYTKOWA 

Ciepla woda uzytkowa jest uzyskiwana dzi^ki technologii kondensacyjnej: 
zimna woda wodoci^gowa wplywa bezposrednio do specjalnego 
podwojnego wymiennika ciepla, ktory zapewnia optymalne i ci^gie 
skraplanie spalin podczas przygotowywania cieplej wody uzytkowej, 

co prowadzi do zwi^kszenia wydajnosci do 10- 

15% w porownaniu do tradycyjnych kottow 
gazowych kondensacyjnych. 

Oprocz tego, dzi^ki zasadzie dzialania hybrydy, gdy ogrzewanie pomieszczeh 
odbywa s\q dzi^ki pompie ciepla, w tym samym czasie dzie^ki technologii 
kondensacyjnej dostarczana jest ciepla woda uzytkowa, to wszystko decyduje 
o optymalnym komforcie. 

Niskie koszty inwestycji 

Nie ma potrzeby wymieniania istniejacych grzejnikow (do 80°C) i ruroci^gow, poniewaz hybrydowa pompa ciepla Daikin Altherma 
laczy si$ bezposrednio z istniejacym systemem ogrzewania, w ten sposob zapewniajac redukcj^ kosztow i eliminujac koniecznosci 
wprowadzania modyfikacji w instalacji. Dzi^ki niewielkim rozmiarom, przestrzeh jaka^ potrzebuje nowy system jest prawie taka sama 
jaka_ potrzebuje istniejacy system - a to oznacza oszcz^dnosc miejsca bez wprowadzania zmian konstrukcyjnych. 
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Istniejqcy kociol gazowy 
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Zadowalajaca ilosc ciepla 
wzastosowaniach po modernizacji 

Hybrydowa pompa ciepla Daikin Altherma dzi^ki temu, ze cale obciazenia cieplne gwarantowane do 27 kW oferuje szereg roznych 
mozliwosci. Kociol gazowy mozna zainstalowac na wczesnych etapach bez pompy ciepla, w celu szybkiego rozpocz^cia ogrzewania 
po awarii istniejacego kotla gazowego. 



Szybka i latwa instalacja 

Hybrydowa pompa ciepla Daikin Altherma to trzy duze podzespoly: 

• jednostka zewnejrzna pompy ciepla 

• jednostka wewnejrzna pompy ciepla 
kociol gazowy kondensacyjny 



Jednostka zewn^trzna Kociol gazowy 

pompy ciepla kondensacyjny 




Jednostka wewn^trzna 
pompy ciepla 



Poniewaz jednostka wewnettzna pompy ciepla oraz kociol gazowy kondensacyjny s^ dostarczane osobno, ich obsluga i instalacja 
S3 proste. 

Jednostka wewnejrzna, pompy ciepla mozna w prosty sposob zamontowac na scianie ze standardow^ plyta^ tylna^. Dzi^ki szybkim 
polaczeniom, kociol gazowy kondensacyjny mozna w prosty sposob podlaczyc do jednostki wewnejrznej pompy ciepla, co 
w rezultacie decyduje o uzyskaniu bardzo kompaktowego urzadzenia. 

Podobnie jak w przypadku nasciennych kotlow gazowych, wszystkie polaczenia znajduj^ s\q na dole a dost^p do podzespolow 
mozna uzyskac z przodu, co sprawia, ze konserwacja i serwis urzadzenia s^ proste. 



Wymiana kotta gazowego na hybrydow^ pomp$ ciepla Daikin Altherma oznacza 

oszcz^dnosci na kosztach eksploatacji zarowno 
w przypadku ogrzewania pomieszczeh jak 
i podgrzewu cieplej wody uzytkowej 

Studium przypadku 

Porownanie kosztow eksploatacji - nowy kociot gazowy - 
typowy przyktad w Belgii 

Dzi^ki hybrydowej pompie ciepla Daikin Altherma, uzywany jest najbardziej wydajny pod wzgl^dem kosztow tryb, 
niezaleznie od tego, jaka temperatura panuje na zewnattz. 

Zuzycie ciepla w trakcie typowej zimy w Belgii 

^ Strefa niskiej 

temperatury 100% 
wykorzystanie kotla 
gazowego 

^ Strefa sredniej 

temperatury pompa 
ciepla + kociol gazowy 

£ Strefa wysokiej 
temperatury 100% 
wykorzystanie pompy 
ciepla 




+35% wydajnosc (ogrzewanie pomieszczeh) 

w porownaniu do istniej^cego kotta gazowego kondensacyjnego 
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HYBRYDOWA POMPA CIEPtA 
DAIKIN ALTHERMA 


NOWY KOCIOt GAZOWY 
KONDENSACYJNY 


ISTNIEJACY KOCIOt GAZOWY 
KONDENSACYJNY 




GRZANIE POMIESZCZEN 


Energia dostarczana przez pomp? ciepla 


1 2 800 kWh 






Wydajnosc pompy ciepla 


3,64 SCOP 






Energia dostarczana przez kociot gazowy 


6 700 kWh 


19 500 kWh 


1 9 500 kWh 


Wydajnosc ogrzewania pomieszczeh 


90% 


90% 


75% 


Koszty eksploatacji 


1 220 € 


1 520 € 


1 820 € 






PR0DUKCJA CIEPtEJ WODY UZYTKOWEJ 


Energia dostarczana przez kociot gazowy* 


3 000 kWh 


3 000 kWh 


3 000 kWh 


Wydajnosc produkcji cieptej wody uzytkowej* 


90% 


80% 


65% 


Koszty eksploatacji* 


230 € 


260 € 


320 € 






CAtKOWITE 


Koszty eksploatacji 


1 450 € 


1780€ 2 140€ 



* dla kotta dwufunkcyjnego, bez oddzielnego zbiornika cieptej wody uzytkowej 



Roczne oszcz^dnosci: 

na ogrzewaniu pomieszczeh i produkcji cieplej wody uzytkowej 



w porownaniu do nowego kotla gazowego kondensacyjnego 330 euro/rok 
w porownaniu do istniejacego kotta gazowego kondensacyjnego 690 euro/rok 



-19% 



-32% 



Obciazenie cieplne 


16 kW 


Temperatura projektowa 


-8°C 


Temperatura wylaczenia ogrzewania 


16°C 


Maksymalna temperatura wody 


60°C 


Minimalna temperatura wody 


38°C 


Cena gazu 


0,070 €/kWh 


Cena za prad (dzieh) 


0,237 €/kWh 


Cena za prad (noc) 


0,152€/kWh 


Catkowite wymagania ogrzewania pomieszczeh 


19 500kWh 


Catkowite wymagania dotycz^ce produkcji cieptej wody uzytkowej (4 osoby) 


3 000 kWh 
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Dane techniczne 




Jednostka Jednostka zewnetrzna 

Grzanie i chtodzenie wewn?trzna 



Jednostka wewnefrzna 


EHYHBX08AV3 


EHYKOMB33AA 


Obudowa 


Kolor 


Bialy 


Bialy - RAL9010 


Material 


Blacha z powtoka^ wstepna. 


Wymiary 


Jednostka Wys. x Szer. x Gt. 


mm 


902x450x164 


71 0x450x240 


Ciezar 


Jednostka 


kg 


31,2 


36 


Zakres pracy 


Grzanie Temp.otoczenia Min.-Maks. 


°c 


-25-25 




Stronawodna Min.-Maks. 


°c 


25-55 


15(1)~80(1) 


Chlodzenie Temp.otoczenia Min.-Maks. 


°c 


10-43 




Stronawodna Min.-Maks. 


°c 


5-22 




Ciepta woda uzytkowa Stronawodna Min.-Maks. 


°c 




40-65 


Zasilanie 


Nazwa 


V3 




Liczba faz 


1- 


Czestotliwosc 


Hz 


50 


Napiecie 


V 


230 



(1) DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), z obejsciem kotta 



Jednostka zewnetrzna 


EVLQ08CV3 


Wydajnosc 
grzewcza 


Min. 


kW 


1,80(1)/ 1,80 (2) 


Norn. 


kW 


7,40(1)/ 6,89 (2) 


Maks. 


kW 


10,02 (1)/ 9,53 (2) 


Wydajnosc chtodnicza 


Min. 


kW 


2,50 (3) / 2,50 (4) 


Nom. 


kW 


6,86 (3) / 5,36 (4) 


Pobor mocy 


Grzanie 


Nom. 


kW 


1,66(1)/ 2,01 (2) 


Chlodzenie 


Nom. 


kW 


2,01 (3)/ 2,34 (4) 


COP 


4,45(1)/ 3,42 (2) 


EER 


3,41 (3) / 2,29 (4) 


Wymiary 


Jednostka Wys. x Szer. x Gt. 


mm 


735x832x307 


Ciezar 


Jednostka 


kg 


56 


Zakres pracy 


Grzanie Min.-Maks. 


°CWB 


-25-25 


Czynnik 
chlodniczy 


Typ 


R-410A 


llosc 


kg 


1,60 


Poziom mocy akustycznej Grzanie 


Nom. 


dBA 


62 


Poziom cisnienia akustycznego 


Grzanie 


Nom. 


dBA 


49 (3) 


Zasilanie 


Nazwa/fazy/czestotliwosc/napiecie 


Hz/V 


V3/1-/50/230 


Prad 


Zalecane bezpieczniki 


A 
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(1) Warunek:Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Warunek:Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°Q (3) Chtodzenie: Ta 35°C - LWE 1 8°C (DT=5°C) (4) Chtodzenie: Ta 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) 



Tylko grzanie 



Jednostka wewnet 


rzna 






EHYHBH05AV3 


I 


EHYHBH08AV3 


EHYKOMB33AA 


Obudowa 


Kolor 


Bialy 


Bialy- RAL90 10 




Material 


Blacha z powlokq wstepnq 


Wymiary 


Jednostka 


Wys. x Szer. x Gt. 


mm 


902x450x1 64 


710x450x240 


Ciezar 


Jednostka 


kg 


30 


I 


31,2 


36 


Zakres pracy 


Grzanie 


Temp.otoczenia Min.-Maks. 


°C 


-25-25 








Stronawodna Min.-Maks. 


°C 


25-55 


15(1)~80(1) 




Ciepta woda uzytkowa Stronawodna Min.-Maks. 


°c 




40-65 


Zasilanie 


Nazwa 


V3 






Liczba faz 


1- 




Czestotliwosc 


Hz 


50 




Napiecie 


V 


230 



(1) DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), z obejsciem kotta 



Jednostka zewnetrzna 


EVLQ05CV3 






EVLQ08CV3 


Wydajnosc 


Min. 


kW 


1,80 (1) / 1,80 (2) 


grzewcza 


Nom. 


kW 


4,40(1)/ 4,03 (2) 


7,40(1)/ 6,89 (2) 




Maks. 


kW 


5,1 2(1)/ 4,90 (2) 


10,02 (1)/ 9,53 (2) 


Pobor mocy 


Grzanie 


Nom. 


kW 


0,87(1)/ 1,13 (2) 


1,66(1)/ 2,01 (2) 


COP 


5,04(1)/ 3,58 (2) 


4,45(1)/ 3,42 (2) 


Wymiary 


Jednostka 


Wys. x Szer. x Gt. 


mm 


735x832x307 


Ciezar 


Jednostka 


kg 


54 






56 


Zakres pracy 


Grzanie 


Min.-Maks. 


°CWB 




-25 


-25 




Czynnik 


Typ 


R-41 OA 


chlodniczy 


llosc 


kg 


1,45 


1,60 


Poziom mocy akustycznej Grzanie 


Nom. 


dBA 


61 


62 


Poziom cisnienia akustycznego Grzanie 


Nom. 


dBA 


48 


49 


Zasilanie 


Nazwa/fazy/czestotliwosc/napiecie 


Hz/V 


V3/1-/50/230 


Prad 


Zalecane bezpieczniki 


A 


20 



(1) WarunekTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Warunek:Ta DB/WB 7°C/6°C - 



LWC 45°C (Dt=5°C) 




Firma Daikin jest obecnie liderem w dziedzinie dbalosci o jeszcze bardziej efektywne, niedrogie i przyjazne dla srodowiska 
rozwiazania sterowania komfortem, wprowadzajaj: produkty zoptymalizowane dla wszystkich por roku. I rzeczywiscie, produkty 
Daikin zapewniaj'3 redukcj^ zuzycia energii oraz kosztow w inteligentny sposob. S3 one tak zaprojektowane, aby pracowac 



wydajnie w kazdych warunkach z rzeczywista^ sprawnosci^, jakiej uzytkownik moze spodziewac s\q w calym sezonie ogrzewania 
i chlodzenia.Tak wi^c, dzi^ki firmie Daikin dokonujesz wlasciwego wyboru dla swego portfela... oraz dla srodowiska. 



Niniejsza broszura zostata przygotowana w formie intormacyjnej i nie stanowi 
oferty wia_zacej Daikin Europe N.V.Tresc broszury powstata w oparciu o najlepsza_ 
wiedze^ Daikin Europe N.V. Nie udzielamy posredniej i bezposredniej gwarancji 
na kompletnosc, doktadnosc, rzetelnosc lub przydatnosc do okreslonego celu 
tresci oraz produktow i ustug przedstawionych w niniejszym wydawnictwie. 
Dane techniczne mogq ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Daikin 
Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody bezposrednie 
lub posrednie, wynikajace z lub zwiazane z uzyciem i/lub sposobem interpretacji 
niniejszej broszury. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie catosci 
przedstawionej tresci. 




Dystrybucja produktow Daikin: 



ECPPL1 4-729 
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